Datenblatt Artikel: Ant433-26 Stand: 28.02.2014
Frequenz (Mhz): 434 HF-Anschluss: SMA-Stecker
Lange (cm) 20,5 Gewicht 18 ¢

Die Antenne ist eine hervorragend abgestimmte verkirzte
Lambda/2-Antenne mit interner Mittelanzapfung.

Fur den Betrieb ist daher eine separate Groundplane
nicht erforderlich!

Somit ist diese Antenne universell fir Gerate mit Metall-
oder Kunststoffgehduse verwendbar.

Durch den mehrfach abwinkelbaren Anschluss in den
Raststellungen 0° 30 60°und 90°wird zudem die
Montage und Polarisationsausrichtung erheblich
vereinfacht.

Der filigrane Aufbau und das geringe Gewicht
pradestinieren diese Antenne sowohl fir stationare wie
auch mobile Anwendungen.
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Datenblatt Artikel: Ant433-26 Stand: 28.02.2014
Frequenz (Mhz): 434 Antennentyp: Lambda/2 (Mittelanzapfung)
VSWR: 1,5 @434MHz Polarisation: vertikal
Impedanz (Ohm): 50 nominell Eingangsleistung: max. 5W
Gewinn (dBi): 2,15 nominell Temperaturbereich: -25°C .. +60°C
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