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Hochwertige Außenantenne inkl. 6,5m 50-Ohm-Koaxkabel RG58 und Edelstahl-Montagebügel! 

 
 
 

Technische Daten: 
 

° Frequenz: 869 MHz  

° Impedanz: 50 Ohm 

° Gewinn: 2dBi 

° Kabel: RG58; 6,5 Meter 

° Gewicht: ca. 350g (inkl. 
Kabel) 

Diese Antenne ist durch ihre Konstruktion für den Außeneinsatz geeignet. Sie wird fertig vormontiert auf einem Edelstahl-
Anschlussbügel (gratfrei!) geliefert. Der Antennenstab ist abschraubbar. Das RG58-Kabel ist 6,5m lang und kann vom 
Anwender auf die benötigte Länge gekürzt werden. 
Auf Wunsch wird das Kabel auch fertig abgelängt mit aufgecrimptem Anschlussstecker (z.B. BNC-Stecker, SMA-Stecker, 
Aderendhülsen o.ä.) ausgeliefert. Standardmäßig ist das Kabelende ohne Stecker und glatt abgeschnitten ausgeführt. 

Standard-Lieferumfang
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Löcher: D-6mm 
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Bügelbreite: 30
Bügelstärke: 1,3
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[Maße in mm] 


